














Heiz- und Lagerraum im Neben-
gebäude bzw. Heizhaus ebenerdig
Die Lagerraumbeschickung erfolgt maschinell direkt 
vom Hacker bzw. vom Traktor mit Frontlader.

Heiz- und Lagerraum im 
Keller des Wohngebäudes
Die Lagerraumbeschickung erfolgt über 
eine waagrechte Befüllschnecke an der 
Decke mit aussenliegendem Schacht.
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Die Hargassner Hackgut 
Transport- und Lagersysteme



Heiz- und Lagerraum 
in einem Heiz-Container
Die Lagerraumbeschickung erfolgt über 
die senkrechte Befüllschnecke 

Heiz- und Lagerraum im 
1. Stock des Nebengebäudes
Die Lagerraumbeschickung erfolgt über die 
senkrechte Befüllschnecke

19

er
über



20

Die Hargassner Lagerraumsituationen

Einer der wichtigsten Punkte bei der Umsetzung einer Hackgut-

anlage ist die Planung des Brennstofflagerraums. Egal ob der 

Lagerraum im Wohnhaus oder in einem Nebengebäude ist, ob 

er im Keller, ebenerdig oder sich im 1.Stock befindet - Hargas-

sner bietet für jede Kunden-Situation die richtige Lösung. 

Natürlich sollte der Lagerraum bequem zu beschicken und 

auch so groß wie möglich bzw. notwendig sein. Die Heizungs-

planung im Nebengebäude bietet natürlich auf Grund des 

größeren Platzangebotes und der meist einfacheren Beschik-

kungsmöglichkeiten wesentliche Vorteile.

Hackgutlagerung ebenerdig:

Großes offenes Hackgutlager ebenerdig mit Direktbefüllung. Großes Hackgutlager ebenerdig mit senkrechter Befüllschnecke.

Hackgutlagerung im ersten Stock:

Großes Hackgutlager im 1. Stock mit Direktbefüllung. Großes Hackgutlager im 1. Stock mit senkrechter Befüllschnecke 

und Fallrohr.
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Doppel- bzw. Dreifachanlagen:
Dieses Anlagenkonzept bietet speziell im mittleren und größeren Heizanlagen-

bereich wesentliche Vorteile. Durch die spezielle und gezielte Betriebsart von 

einem bzw. zwei oder drei Kessel kann der gesamte Leistungsbedarf optimal 

der Jahreszeit angepasst werden. Die Betriebssicherheit und die Lagerraum-

kapazität wird verdoppelt und dies alles bei einem optimalen Preis-/ Leistungs-

verhältnis.

Doppelrührwerk für einen Kessel:
Dieses Anlagenkonzept bietet eine optimale Raumaus-

tragung bei rechteckigen Lagerräumen und erhöht so 

das Lagervolumen und somit auch die Reichweite.

Vorteile:

- höchste Betriebssicherheit
- optimalste Schwachlastabdeckung
- großes Austragungsvolumen
- optimales Preis-/Leistungsverhältnis

fi
fl�

��
��

�

fifl�
������

fifl�
������

Hackgutlagerung im Keller:

Hackgutlager im Keller des Wohnhauses 

mit waagrechter Befüllschnecke.

Hackgutlager im angebauten Bunker mit 

großer Öffnung für die Befüllung.

Hackgutlager im angebauten Bunker und 

Verbindungsschnecke zum Höhentransport.



Hargassner Befüllsysteme

Automatisches Befüllsystem mit Trog 
und senkrechter Schnecke für Hackgut
Das neue Hargassner Befüllsystem für Hackgut, ermöglicht nun endlich auch das automatische 

Befüllen von nur schwer zugänglichen Lagerräumen, wie z.B. Räume in oberen Stockwerken oder 

Räume ohne entsprechender Zufahrtsmöglichkeit. Der Grundbefülltrog ist in zwei verschiedenen 

Längen von 2,1 m und 2,8 m mit und ohne Laufrollen lieferbar. Der Befülltrog kann auch im 

Erdreich versenkt montiert werden. Zusätzlich gibt es den Grundbefülltrog mit Aufsatzrahmen, 

Seitenwänden und aufklappbarem Deckel zum komfortablen Einkippen. Die waagrechte Schnecke 

ist ebenfalls in verschiedenen Längen erhältlich. Die senkrechte Schnecke gibt es bis zu 8 m 

Höhe mit verstellbarem Auswerfer für die 

beste Hackgut-Verteilung, je nach Schnecken-

position und Lagerraumform. Förderleistung 

bis 50 m3/h, je nach Hackgutqualität.

Befüllschnecke waagrecht für Hackgut
Die waagrechte Befüllschnecke stellt eine ideale Lösung zur automatischen Befüllung 

von Kellerräumen und zur Hackgutverteilung in Erdbunkern dar.

Streubilder für eine vertikale Förder- und Verteileinheit

Streubild je nach Materialgröße
Die Wurfweite des Auswerfers hängt von der 

Beschaffenheit des Hackgutes ab. Je größer 

bzw. schwerer die Teile werden, desto weiter 

werden Sie weggeschleudert (siehe rote Kurve). 

Feine bzw. leichtere Teile können nicht so weit 

geworfen werden (siehe schwarze Kurve). Da-

durch ergeben sich verschiedene Befüllkurven 

bzw. Befüllhöhen je nach Brennstoffbeschaf-

fenheit.

Leistung:

50 m3/h

Auswurfweite
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Befüllsystem für Lagerraum im 1. und 2. Stock.

Automatische Befüllung für einen Kellerlagerraum.

Der Befülltrog kann nach 

dem Befüllvorgang leicht 

entfernt werden.

Befüllsystem mit Trog 

im Erdreich versenkt.

Optimale Hackgutvertei-

lung in einem Erdbunker.

Hargassner Befülltrog mit 

Rädern zum einfacheren 

Transport!

NEU

Befüllsystem für zweistöckigen Lagerraum.

Technische Details 
und Maßskizzen

Einsatzmöglichkeiten
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Doppelstock-Hackgut-Heizcontainer neben einem Firmengebäude.Einstock-Heizcontainer direkt an der Wohnhausanlage.

Einsatzmöglichkeiten:

Boiler od.
Puffer
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Heizraum

Heizungsverteiler

Raumaustragung 

für Hackgut

bis 20 m
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Edelstahlkamin

Heizraum bis 

max. 200 kW

Einblasstutzen
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Edelstahlkamin

Lagervolumen = ca. 20 m 3

Container-Varianten:

Heizraum

T
ü
r

T
ü
r

Lagervolumen bis zu 60 m
3

Edelstahlkamin

Hargassner Heizcontainer

Heizcontainer - die ideale Kombination 

aus Heiz- & Lagerraum

Je nach Bedarf können die Heizcontainer als Einstock oder 

Doppelstockvariante geliefert werden. Durch eine kostengünsti-

ge Systembauweise kann dieser Container einfach und schnell 

aufgestellt werden. Sie erreichen durch die Auslagerung des 

Heiz- und Lagerraums eine enorme Platzersparnis im zu be-

heizenden Gebäude. Weiters erleichtern sie den Umstieg auf 

Biomasse im Sanierungsbereich. Heizcontainer sind speziell für 

öffentliche Gebäude und Gewerbebetriebe bestens geeignet. 

Die Heizcontainer stellen auch eine perfekte Basis für ein 

Wärmecontracting dar z.B. über den Maschinenringservice.
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Einstock-Heizcontainer

Edelstahlkamin

Befüllschnecke

Lagerraum

Befüllrohr

Befüllschnecke

Lagerraum

Lagervergrößerung 

durch zwei Container 

aufeinander.
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Doppelstock-Hackgut-Heizcontainer neben einer Schule. Dreifach-Hackgut-Heizcontainer bei einer Gärtnerei.

Technische Daten

Type BC 400 BC 500 BC 600 BC 700 BC 600
Doppelstock

Länge 400 cm 500 cm 600 cm 700 cm 600 cm

Breite 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm

Höhe außen 265 cm 265 cm 265 cm 265 cm 540 cm

Höhe innen 228 cm 228 cm 228 cm 228 cm 490 cm

Zusätzliche 
Höhen außen 308 cm / 320 cm

Zusätzliche 
Höhen innen 266 cm / 280 cm

Gewicht ca. 13 t ca. 16 t ca. 18 t ca. 21 t 23+16 t

Füllmenge 
ca.

5 t
Pellets

9 m3

Hackgut
8 t

Pellets
15 m3

Hackgut
11 t

Pellets
20 m3

Hackgut
14 t

Pellets
25 m3

Hackgut
60 m3

Hackgut

Ausführung 
Stahlbeton-Fertigwände verstärkt F 90, Wandstärke ca. 13 cm, 
Boden hochwertige Epoxidharz-Beschichtung, Innenseite 
wischbeständiger Dispersionsanstrich, Aussenseite Edel-
spritzputz 2-3 mm Körnung weiß. 
Container inkl. sämtlicher Aussparungen für Schnecke, Be- 
und Entlüftung, Kamin, Fernleitung sowie Einblasstutzen etc... 
Befüllung mit Hackgut, Pellets oder Elefantengras.

Zubehör 
Dachbeschichtung, Trennwand F 90, Stahlblechtüre, Brand-
schutztüre T 30, Tankraumtüre T 30, Stahlblechkipptor und 
zusätzliche Aussparungen. 

Technische Details zu den Heizkesseln siehe Hackgut- oder 
Pelletsprospekt.

Querschnitt
HeizcontainerDoppelstock-Heizcontainer
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WTH 25 - 55 kW

WTH 70 - 110 kW

WTH 150 - 200 kW

Agro Fire 25-40 kW

h
yd

ra
u
lis

ch
e
 I
n
st

a
lla

ti
o
n
 s

ie
h
e
 H

e
iz

u
n
g
ss

ch
e
m

a
 (

P
re

is
lis

te
)

Abmessungen und technische Daten

Technische Daten: Hackgutanlagen WTH 25-55 Agro Fire

Einheit WTH 25 WTH 31 WTH 35 WTH 45 WTH 49 WTH 55 AGRO FIRE

Leistungsbereich kW 7-25 9-31 10-35 13-45 14-49 16-55 12-40

Wirkungsgrad Volllast % 90,9 92,2 92,6 92,9 92,9 92,9 91

Brennstoffwärmeleistung Volllast kW 28,8 33,6 37,8 48,4 52,7 59,2 44,6

Rauchrohrdurchmesser mm 160 160 160 180 180 180 150

Wasserinhalt Liter 80 80 80 115 115 115 112

Max. Betriebstemperatur °C 95 95 95 95 95 95 95

Kesseltemperaturbereich °C 69-78 69-78 69-78 69-78 69-78 69-78 69-78

Rücklaufanhebung notwendig °C 58 58 58 58 58 58 58

Max. Betriebsdruck bar 3 3 3 3 3 3 3

Wasserseitiger Widerstand ΔT 10 [K] mbar 7,4 8 8,4 8,9 9,42 10,2 24

Wasserseitiger Widerstand ΔT 20 [K] mbar 2,7 2,82 2,9 3,4 3,52 3,7 6,4

Vorlauf Zoll 5/4" 5/4" 5/4" 6/4" 6/4" 6/4" 5/4"

Rücklauf Zoll 5/4" 5/4" 5/4" 6/4" 6/4" 6/4" 5/4"

Thermische Ablaufsicherung  Anschlüsse
                         Fühler

Zoll 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" -

Zoll 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" -

Gewicht kg 390 390 390 520 520 520 500

Kesselhöhe H mm 1380 1380 1380 1480 1480 1480 1527

Kesselbreite B mm 590 590 590 720 720 720 740 / 1396

Kesseltiefe T mm 900 900 900 950 950 950 960

Einbringmaß                              Breite            
Zerlegt                                       Tiefe

B mm 590 590 590 720 720 720 784

T mm 890 890 890 950 950 950 870

Elektr. Anschluss - 400 V AC, 50 Hz, 13 A Absicherung (230 V AC, 50 Hz, 16A Absicherung gilt für Agro Fire Saugvariante)
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WTH 25 - 55 kW

WTH 70 - 110 kW

WTH 150 - 200 kW

Agro Fire 25-40 kW

Technische Daten: Hackgutanlagen WTH 70-200

Einheit WTH 70 WTH 80 WTH 100 WTH 110 WTH 150 WTH 200

Leistungsbereich kW 21-70 24-80 30-100 30-102 44-149 59-199

Wirkungsgrad Volllast % 91,3 90,4 91,5 91,7 93,4 93,1

Brennstoffwärmeleistung Volllast kW 76,7 88,5 109,3 111,2 159,5 213,7

Rauchrohrdurchmesser mm 200 200 200 200 200 250

Wasserinhalt Liter 185 190 190 190 410 505

Max. Betriebstemperatur °C 95 95 95 95 95 95

Kesseltemperaturbereich °C 69-78 69-78 69-78 69-78 75-80 75-80

Rücklaufanhebung notwendig °C 58 58 58 58 58 58

Max. Betriebsdruck bar 3 3 3 3 3 3

Wasserseitiger Widerstand ΔT 10 [K] mbar 15 17,5 24 24 51,3 38,5

Wasserseitiger Widerstand ΔT 20 [K] mbar 5 5,5 6,8 6,8 13,7 14,5

Vorlauf Zoll 2" 2" 2" 2" 2" 2"

Rücklauf Zoll 2" 2" 2" 2" 2" 2"

Thermische Ablaufsicherung   Anschlüsse
Fühler

Zoll 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Zoll 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2“

Gewicht kg 990 1010 1010 1010 1880 2080

Kesselhöhe H mm 1720 1720 1720 1720 1910 2010

Kesselbreite B mm 840 840 840 840 1000 1000

Kesseltiefe T mm 1500 1500 1500 1500 1500 1670

Einbringmaß                              Breite            
Zerlegt                                       Tiefe

B mm 840 840 840 840 888 888

T mm 1420 1420 1420 1420 1500 1670

Elektr. Anschluss - 400 V AC, 50 Hz, 13 A Absicherung 400 V AC, 50 Hz, 16 A Absicherung
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Kontaktadressen unter www.hargassner.at

Weiteres Sortiment: Pelletskessel, Großkessel 150-200 kW, Heizcontainer, Befüllschnecke

Infofolder zu bestellen unter www.hargassner.at
f

              

HACKGUT-PELLETS-HEIZUNG
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H E I Z T E C H N I K  M I T  

www.hargassner.at

P E L L E T S - H E I Z U N G
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www.hargassner.at
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H E I Z T E C H N I K  M I T  

H E I Z C O N T A I N E R

GebietshändlerHargassner-Standort

Ihr Fachhändler

H E I Z T E C H N I K  M I T  

ÖSTERREICH

Hargassner Ges.mbH

A-4952 Weng, OÖ.

Anton Hargassner Straße 1

Telefon +43 (0) 77 23 / 52 74

Fax +43 (0) 77 23 / 52 74-5

office@hargassner.at

www.hargassner.at

DEUTSCHLAND

Hargassner Ges.mbH

D-84359 Simbach

Bachstraße 16

Telefon +43 (0) 77 23 / 52 74

Fax +43 (0) 77 23 / 52 74-5
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Hargassner Biomasse-Heiztechnikzentrum 
Die Hargassner „Heiztechnik-Erlebniswelt” in Weng ist absolut einzigartig 

und empfängt ihre Besucher in einem faszinierenden Ambiente. 

Modernste Fertigung und Präsentation der Produkte sowie Repräsentation 

der Hargassner Produktphilosophie sind hier eindrucksvoll realisiert. 

Überzeugen Sie sich selbst!

International 
erfolgreich!

 

1. Preis des intern. Innovationswettbewerbs 2000
auf der „Holz Energie“ in Frankreich für automatische 
Holzfeuerungen.

Auszeichnung mit dem Energy Genie 2007 auf der Welser 
Energiesparmesse.

1. Preis des intern. Innovationswettbewerbs 2007, 2008 
und 2009 auf der „Holz Energie“ in Frankreich.


